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Tillbehör till BENNING provnings- och mätinstrument
säkert, praktiskt, oumbärligt

Beredskapsväska
BE-nummer 010910

Praktisk beredskapsväska av konstläder med dragkedja, för
alla DUSPOL spänningsprovare och provningsinstrument så
som DUTEST, TRITEST och Z-TESTER

BENNING TA 1
BE-nummer 044124

Säkerhetsklämmor, typ krokodilklämmor (Ø 4 mm), 2-pack,
röda/svarta, professionellt utförande, CAT III 1.000 V

BENNING TA 2
BE-nummer 044125

Sats med säkerhetsmätledningar (Ø 4 mm), 6-pack,
röda/svarta, professionellt utförande, CAT III 1.000 V
bestående av:
• Säkerhetsmätledningar (silikon)
• Säkerhetsspetsar (4 mm mätspets)
• Säkerhetsklämmor, typ krokodilklämmor

BENNING TA 3
BE-nummer 044126

Sats med säkerhetsmätledningar (Ø 4 mm), 8-pack,
röda/svarta, professionellt utförande, CAT III 1.000 V
bestående av:
• Säkerhetsmätledningar (silikon)
• Säkerhetsspetsar (smal mätspets)
• Säkerhetsklämmor
• Säkerhetsklämmor, typ krokodilklämmor

BENNING TA 4
BE-nummer 044120

Magnetfäste till multimeter, 3-delat,
bestående av:
• Magnethållare
• Adapter och rem, för att fästa

BENNING-multimetern på manöverskåp,
maskin- och anläggningsdelar

Sats med säkerhetsmätledningar till BENNING MM 4
BE-nummer 044119

Sats med säkerhetsmätledningar (Ø 4 mm), 4-pack,
bestående av:
• Säkerhetsmätledning med 2 mm mätspets
• Gripklämma
• 2 mätspetsar med 2 mm mätspets

Säkerhetsmätledning (Ø 4 mm) med 4 mm mätspets
BE-nummer 044118

Säkerhetsmätledning, Ø 4 mm
2-pack, röd/svart, CAT III 1.000 V,
L = 1,40 m, med 4 mm mätspets

Temperaturgivare, K-typ
BE-nummer 044121

Löstagbar givare (V4A-rör) för elastoplastiska medier, väts-
kor, gaser och luft, mätområde: -196 °C till +800 °C, passar
till de digitala mätinstrumenten BENNING MM 1-3, MM 7,
MM 11 och CM 8

Väska till provnings- och mätutrustningen
BE-nummer 711019

Stabil väska till provnings- och mätutrustningen för praktisk
förvaring av all provningsutrustning, av tålig polyesterväv
med bärhandtag och avtagbar bärrem

Säkerhetsmätledning (Ø 4 mm) med 2 mm mätspets
BE-nummer 044117

Säkerhetsmätledning, Ø 4 mm
2-pack, röd/svart, CAT III 1.000 V,
L = 1,40 m, med 2 mm mätspets
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DUTEST ®

Låg- och högohmig genomgångsprovare
• Pålitlig provning av, ledningsnät, kablar och komponenter
• Hög- och lågohmig provning
• Akustisk indikering
• Visuell indikering
• Inbyggd ficklampa
• Överspänningsskyddad för spänningar över 400 V
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PROFIPOL® DUTEST ® Z-TESTER TRITEST ® control
Genomgångsprovare Mätarprovare Fasföljdsmätare

Indikering LED LED LED LED
AC spänning 6 - 400 V – 230/400 V 400 - 690 V
DC spänning 6 - 400 V – – –
Genomgångs-

–
Summer + LED

– –provning 900 Ω/90 kΩ
Fasföljdsmätning – – – Ja/LED
Fasspännings-

– – – Ja/LEDindikering
Ficklampa – Ja, glödlampa – Ja, vit LED
Polaritetstest Ja/LED – – –
Lastinkoppling

– –
50 W/100 W

–via tryckknapp IS = 270/470 mA
Kapslingsklass IP 65 IP 30 IP 20 IP 30
BE-nummer 42 012 22 42 000 20 42 002 72 42 015 50

Spännings, Genomgångs, Mätprovare - Fasföljdsmätare

TRITEST ® control

DUTEST ®

PROFIPOL® Z-TESTER

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG
Münsterstraße 135-137 • D-46397 Bocholt

Tel.: ++ 49 / (0) 2871 / 93-239 • Fax: ++ 49 / (0) 2871 / 93-429
www.benning.de • E-Mail: duspol@benning.de

Testad och
godkänd

IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411-1)

Testad och
godkänd

IEC/EN 61243-3
(DIN VDE 0682-401)
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Spännings, Genomgångs, Mätprovare
- Fasföljdsmätare

PROFIPOL®

Spänningsprovare
• Indikerar AC och DC mellan 6 och 400 V
• LED indikering, 6, 12, 50, 230, 400 V
• Polaritetstest för DC
• Robust kapsling, IP 65

Z-TESTER
Mätarprovare för lågspänningsmätare
• Mäter startförmågan på direktkopplade

lågspänningsmätare
• Funktionskontrollen utförs med effektin-

koppling på 50 eller 100 W
• Fasspänningsmätning (230/400 V)
• Termiskt överlastskydd

TRITEST ® control
Fasföljdsmätare för trefas
applikationer
• Indikerar med- och moturs fasföljd
• Indikerar , L1, L2 och L3
• Spänningsområde: 400 - 690 V (50 - 60 Hz)
• Inbyggd ficklampa
• Levereras med testsladdar och isolerade

klämmor




